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Gatuavdelningen
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Schaktanvisningar

Dessa instruktioner giller for alla ingrepp 1 gatu- och parkmark (schakt, borrning eller liknande)
inom Eskilstuna Kommuns vighallningsomrade. Om inte annat star i dessa anvisningar giller AMA
13, ATB Vig, Arbete pa vig (SKL), Utmarkt (SKL).

Ansokan

Fore arbetets igangsattning ska schakttillstind sokas av ledningsigaren samt godkinnas av
Stadsbyggnadstorvaltningen, Gatuavdelningen. Webformular hittar ni pa eskilstuna.se/schakta
”Ansokan schakttillstind — gatumark”. Till ansokan ska bifogas ritning, karta eller liknande som visar
omfattningen av schakten samt TA-plan. Ansokan och TA-plan ska vara Gatuavdelningen tillhanda
senast 15 (femton) arbetsdagar fore planerad start.

Akut schakt far pabérjas (vattenlicka, varmelicka, kabelbrott eller liknande) omedelbart, dock ska
anmilan enligt ovan sokas 1:a arbetsdag efter schaktens utférande.

Eskilstuna kommun tar ut en avgift f6r administration av drendet med 2000 kronor, samt en
dygnskostnad av 100 kronor per dag for ingreppet i gatan och GC-vig. Riknas fran startdatum tom
datum f6r godkind gravrapport. Kostnad for ej sokt schakttillstand dr dubbla avgiften f6r
administration, i dagslaget 2¥2000 kronor.

Trafiksdkerhet och miljo

Innan arbetet paborjas ska TA-plan godkinnas av vaghallaren.

Samtlig personal ska ha giltig utbildning i Arbete Pa Vig.

Samtlig personal ska bira skyddsklader klass 3.

Samtlig personal ska ha kinnedom om att dldre beliggningar kan innehalla tjira, se Trafikverkets
Handbok f6r atervinning av asfalt.

Avstingningsmaterial ska vara mirkt med namn pa utforare alt. entreprenor.
Tomgangskorning i kommunen dr max 1 minut.

Schakt

All schakt i ytor med markvirme utfors av Gatuavdelningen. Storsta méjliga forsiktighet betriffande
belaggning, kantstenar, fixpunkter, vaxtlighet, ledningar och liknande ska iakttas. Uppschaktade
massor och material fir efter samrad med vaghéllaren endast 1 undantagsfall lageas pa gatumark eller
parkmark. Upptaget material som kantsten, plattor, gatsten, vixter och liknande dr kommunens
egendom, dock ir ledningsigaren ansvarig f6r materialet tills det atersatts. Ledningsigaren svarar for
allt underhall av schaktytan, fran byggstart till tio (10) arbetsdagar efter att Grivningsrapporten
godkants vid Gatuavdelningen.

Renhéllning

Ledningsigaren ansvarar for renhallning under pagaende arbete sé att inte oligenhet uppkommer f6r
trafikanter, nirboende, affirsinnehavare och liknande. Ledningsigaren ansvarar for
snorojning/sandning av ytor i anslutning till arbetsplatsen som inte kan utféras med vighallarens
normala insats. Galler dven tillfalliga gang-, korytor och liknande. Efter avslutat arbete ska
arbetsplatsen stidas.


https://www.eskilstuna.se/schakta
https://trafikverket.ineko.se/se/handbok-f%C3%B6r-%C3%A5tervinning-av-asfalt
https://trafikverket.ineko.se/se/handbok-f%C3%B6r-%C3%A5tervinning-av-asfalt
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Aterstallning

Om befintligt material 4r limpligt att ateranvinda ska schakten aterstillas lika som omgivande gata.
Aterfyllning ska ske i lager enligt AMA anliggning 13 kap C, tabell CE/3, CE/4 & CE/5 i
tillimpliga delar.

Aterfyllning ska ske till 6verkant av befintlig beliggning (med viss éverhéjning beroende pa
schaktdjup) Gversta 0,3 m ska vara viggrus 0-20. Vid iterfyllning i gator och vigar med ADT>2000
ska under perioden november — april Gversta 0,05 m utgéras av SA-massa (kallasfalt). Samma giller
alla tvirgaende schakter under perioden.

Aterstéllningen av lager med asfalt, plattor, stensatta ytor, kantsten och liknande utférs av
Gatuavdelningen eller av Gatuavdelningen godkind entreprenor.

Aterfyllning i grisytor som ligger intill vig och inte ir parkmark ska fyllas till firdig yta.

Nir aterstillningen slutforts och arbetsplatsen stidats ska gravningsrapport sindas till
Gatuavdelningen.

Blanketten ”Gravrapport” skickas i sokandes mailbox direkt vid s6kningstillfallet fran
Gatuavdelningen.

Tio (10) arbetsdagar efter att rapporten registrerats och édterfyllningen godkints av Gatuavdelningen,
overgar ansvaret for grusunderhallet av schakten till Gatuavdelningen.

Debitering
Aterstillningskostnaderna debiteras ledningsigaren enligt gillande prislista.

Ledningsigaren debiteras nypris for varan samt 6vriga kostnader i samband med ersittning av
forstort eller férkommet material.

Ovrigt
Ledningsigaren dr skyldig att ha kinnedom om att ans6kan om schakttillstand endast

giller mark dir Eskilstuna Kommun ir vighallare.

Arbetet ska utféras utan uppehall, f6r att minska oldgenheten f6r nirboende, affirsinnehavare och
trafikanter (giller framfor allt ytor i centrum samt i gator och vagar med hog trafikbelastning).

Ledningsigaren dr skyldig att ha kinnedom om platsen for schakten 4r arkeologiskt intressant.

Ledningsagaren ska soka alla erforderliga tillstind for arbetets genomforande (schakt 1 arkeologiskt
intressant mark, nattarbete eller liknande), vid ansvarig myndighet.

Ledningsigaren ska underséka om det féreligger hinder i mark genom t.ex. Ledningskollen.se
Gatuavdelningen kan komma att stinga arbeten som inte foljer dessa anvisningar.

Uppkomna arbeten eller liknande som beror pa att dessa schaktanvisningar inte foljts, utfors av
Gatuavdelningen pa ledningsiagarens bekostnad.
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