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Villkor 5 

Processavloppsvatten ska samlas in och transporteras till extern anläggning som har 
kapacitet och tillstånd att hantera avloppsvattnet och får inte släppas ut till det 
kommunala VA-nätet. Sanitärt avloppsvatten, kylvatten och kondensat från 
ventilationssystem som inte innehåller metylenklorid får släppas till det kommunala 
VA-nätet. 

 

Villkor 9 

Lastning och lossning av kemikalier och flytande avfall ska ske på ett för produkten 
tätt underlag med möjlighet att samla upp hela den hanterade volymen i händelse av 
olycka. Lossning av metylenklorid och paraffinolja samt lastning av 
processavloppsvatten ska ske inomhus inom spillzon där eventuellt läckage leds till 
en tät kassun eller liknande för uppsamling. Utsläpp av metylenklorid i gasfas från 
lagringstankar, samt från lossning av metylenklorid och lastning av 
processavloppsvatten ska förebyggas eller samlas in. 

 

Villkor 15 

Bolaget ska utföra kontroll av luft, mark, yt- och grundvatten på relevanta platser 
inom och utanför verksamhetsområdet. Kontrollerna ska ge underlag för 
bedömning av omgivningspåverkan och föroreningsnivå. Kontroll ska ske som 
minst en gång per kvartal för luft, vid regn eller snösmältning en gång per halvår för 
ytvatten, en gång om året avseende grundvatten och avseende mark, eller när 
tillsynsmyndigheten så begär. Kontrollintervall påbörjas när metylenklorid börjar 
lagras inom verksamheten. 
 
Kontroll ska ske av ämnen som förekommer i verksamheten och riskerar att 
medföra en föroreningsskada och ska minst omfatta metylenklorid och paraffinolja. 
Bolaget ska samråda med tillsynsmyndigheten om kontrollernas utformning och val 
av ämnen för analys. Provplatser samt kontrollernas metod och frekvens ska framgå 
av kontrollprogrammet för verksamheten. 
 
Det ska framgå av kontrollprogrammet i vilka lokaler och gasflöden som halt av 
metylenklorid mäts. Samtliga mätresultat avseende halt av metylenklorid i utsläpp till 
omgivningen ska kunna följas i realtid i processövervakningssystemet. Data från 
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sensorer och mätning ska sparas på sådant sätt att tillsynsmyndigheten kan granska 
dem. 
 
Tillsynsmyndigheten får helt eller delvis medge avsteg från kontrollen om 
kontrollerna visar att provtagningen inte är påkallad (delegation). 

 

Nytt villkor för att förbättra anläggningens säkerhet 

Miljötillståndet ska kompletteras med ett villkor där det framgår hur bolaget ska 
minimera risken för tillfälligt högre halter av metylenklorid i omgivningsluften, pga. 
högre halter i utsläppen från ventilationssystemet i samband med driftstopp (utöver 
i gasåtervinningen), eller i samband med olycka/brand. 
 
Kommunen överlåter åt miljöprövningsdelegationen att utforma villkoret, och 
därvid avgöra om det ska vara ett separat villkor eller utgöra en komplettering av 
villkor 12 eller 18.  
 

Provisorisk föreskrift P1 

1. I första hand ska P1 ändras så att inga utsläpp av metylenklorid få ske. 
 

2. I andra hand ska P1 få följande lydelse. 
 

Utsläpp av metylenklorid till luft från produktionslokaler och 
gasåtervinningssystem får sammanlagt uppgå till högst 500 kilo per uppförd 
produktionslinje för tillverkning av basfilm och år. Det totala utsläppet av 
metylenklorid till luft från produktionslokaler och gasåtervinningssystemet 
får dock inte överskrida ett (1) ton per år.  
 
Utsläppet ska kontrolleras genom massbalansberäkning.  
 
Bolaget ska informera tillsynsmyndigheten när en ny produktionslinje är 
uppförd.  
 
Bolaget ska under prövotiden löpande mäta luftflöde och 
utsläppskoncentration vid samtliga utsläppspunkter för metylenklorid och 
hålla mätresultaten digitalt tillgängliga för allmänheten. 

 
3. I tredje hand ska P1 få motsvarande lydelse som i punkten 2, men mängderna i 

första stycket bytas ut till högst 1,727 ton per uppförd produktionslinje och år 
respektive totalt 3,455 ton per år. 

 
4. I fjärde hand ska P1 få motsvarande lydelse som i punkten 2, men mängderna i 

första stycket bytas ut till den högre mängd X som miljöprövningsdelegationen finner 
rimlig, dock högst 120 ton per uppförd produktionslinje och år respektive totalt den 
mängd Y som motsvarar två uppförda produktionslinjer per år. 

 
5. Oaktat vad miljöprövningsdelegationen beslutar av 1–4 ovan, yrkar kommunen 

att P1 därutöver ska kompletteras med ett begränsningsvärde såvitt avser högsta 
halt metylenklorid som vid varje tid får släppas ut från anläggningen 
(produktionslokaler och gasåtervinningssystemet). 
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Prövotidsutredning U1 

Bolaget ska utreda möjligheten att vidta ytterligare åtgärder för att reducera utsläpp 
av metylenklorid utifrån bästa möjliga teknik samt möjlighet att substituera 
metylenklorid. Utredningen ska avse möjliga anläggningsoptimerande åtgärder för 
ökad återvinning och minskat utsläpp av metylenklorid, samt processoptimerande 
åtgärder för att minska behovet av metylenklorid i processen. 
 
Utredningarnas omfattning och innehåll ska tas fram i samråd med 
tillsynsmyndigheten. Delutredningar och uppdateringar ska ges in till 
tillsynsmyndigheten halvårsvis fram till att resultatet av utredningarna slutredovisas. 
Första uppdatering ska ges in senast 6 månader efter att prövotiden startat.  
 
Slutligt resultat av utredningarna med förslag till eventuella åtgärder och slutliga 
villkor ska ges in till tillståndsmyndigheten senast två år efter det att 
metylenkloridanvändningen har påbörjats i produktionen. Det som kan anses vara 
bästa möjliga teknik vid redovisningstillfället och de ekonomiska konsekvenserna av 
att införa den ska framgå i redovisningen.  
 
Som minst ska utredningen omfatta följande delar. 

 
1. Utredning av tekniskt möjliga åtgärder för att minska läckage av metylenklorid 

till inomhusluft i fabriken och utsläpp via allmänventilationen. Utredningen ska 
som minst omfatta  
a. ytterligare minskad öppning för in- och utlopp av filmen till 

extraktionssteget,  
b. delvis inkapsling av öppningarna i extraktionssteget, med och utan 

punktutsug,  
c. identifiering av koncentrationsgradienter i rummet som kan möjliggöra 

punktvis ventilering av delströmmar med högre halt (exempelvis i golvnivå), 
samt 

d. optimering av ventilationsstyrning för balansering av halter i rumsluft och 
undertryck i processutrustning med syfte att minska utsläppen.  

 
Redovisningen ska inkludera beskrivning av undersökta metoder. Av 
informationen ska framgå reduktion av antal kilo metylenklorid till luft per år, 
kostnad per reducerat kilo i investerings- och driftskostnad, energiåtgång per 
kilo reducerat, tidsåtgång för implementering av åtgärden, påverkan på 
arbetssätt och arbetsmiljö samt kvantifierad produktionspåverkan avseende 
kapacitet och filmkassationer. Det ska även framgå vilka övriga tekniskt möjliga 
lösningar som identifierats men inte utretts och varför de avfärdats. 

 
2. Utredning av tekniskt möjliga åtgärder för att öka återvinning eller rening. 

Utredningen ska som minst omfatta kapacitetsökning av återvinningssystemet 
för gas, uppkoncentrering av luftströmmar samt polering av utgående luft med 
aktivt kolfilter eller teknik med minst motsvarande effekt. 
Redovisningen ska inkludera beskrivning av undersökta metoder inklusive 
reduktion av antal kilo metylenklorid till luft per år och kostnad per reducerat 
kilo i investering- och driftskostnad samt energiåtgång per kilo reducerat. Det 
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ska även framgå vilka övriga tekniskt möjliga lösningar som identifierats men 
inte utretts och varför de avfärdats.  

 
3. Utredning av möjliga åtgärder för att minska behovet av metylenklorid i 

produktionsprocessen.  
Utredningen ska som minst syfta till att identifiera vilka processoptimerande 
åtgärder som skulle kunna medföra ett minskat behov av användning av 
metylenklorid i processen. 
 
Redovisningen ska inkludera en beskrivning av samtliga identifierade åtgärder. 
Det ska även framgå vilka av de identifierade åtgärderna som är möjliga att 
implementera och som också har potential att medföra ett minskat behov av 
metylenklorid. Av informationen ska det framgå hur/i vilken utsträckning 
åtgärderna kan påverka behovet att använda metylenklorid. Det ska framgå hur 
stor minskning vad gäller använd mängd metylenklorid som åtgärden kan leda 
till, investerings- och driftskostnad, tidsåtgång för implementering av åtgärden, 
påverkan på arbetssätt och arbetsmiljö samt kvantifierad produktionspåverkan 
avseende kapacitet och filmkassationer. 
 
I denna del ska även en statusuppdatering gällande möjligheter till substitution 
inkluderas. Redovisning ska även ske av det pågående arbetet med 
utbyte/substitution och testkörning av produktion i stor skala med andra 
kemikalier som är pågående i koncernens fabriker i Kina. 

 
4. Verifiering av beräknade halter i omgivningen utifrån halt i utsläppspunkter och 

mängd metylenklorid som släpps ut till omgivningen. Resultatet ska bygga på 
mätningar i omgivningen vid olika väderlek och vindförhållanden. 


