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1 Inledning

Enligt 3 kap. 8 § Lag om skydd mot olyckor (LSO) ska kommunen ha ett handlingsprogram for
raddningstjanst. | programmet ska malen anges for kommunens verksamhet, de risker for olyckor som
kan leda till raddningsinsatser samt férmaga till raddningsinsatser bade i fredstid och hojd beredskap.
Handlingsprogrammet kan antingen skrivas som ett gemensamt handlingsprogram for den
forebyggandeverksamheten och verksamheten foér raddningstjanst eller som tva separata
handlingsprogram. Detta dokument ar endast ett handlingsprogram for raddningstjanst, ett
handlingsprogram for forebyggande verksamhet enligt LSO beslutas separat. Detta handlingsprogram
bor betraktas som ett kommunalt styrdokument och ska beskriva hur kommunen bedriver
verksamheten for att leva upp till de nationella malen.

I 1 kap. 1 och 3 §§ LSO anges de nationella malen och syftet med den verksamhet som ska bedrivas
enligt lagen:

e 1§ Bestammelserna i denna lag syftar till att i hela landet bereda manniskors liv och héalsa samt
egendom och milj6 ett med hansyn till de lokala férhallandena tillfredsstéllande och likvardigt
skydd mot olyckor.

e 3 § Raddningstjansten skall planeras och organiseras sa att raddningsinsatserna kan paborjas
inom godtagbar tid och genomforas pa ett effektivt satt.

Nomenklatur

RRM Raddningsregion Malardalen

RTMD Raddningstjansten Malardalen

VRCH Vakthavande raddningschef

MSB Myndigheten for samhallsskydd och beredskap
VB Vakthavande befal

LSO Lag (2003:778) om skydd mot olyckor
LB Larm- och ledningsbefal

LOP Larm och ledningsoperator

RIL Regional insatsledare

IL Insatsledare

SL Styrkeledare

RiB Raddningspersonal i Beredskap

FIP Forsta insatsperson

Raddningsvarn
Tabell 1 Nomenklatur

Station med raddningspersonal utan beredskap



2 Beskrivning av kommunen

Eskilstuna kommun har en befolkning pa cirka 107 000 personer som &r 6kande. Majoriteten av dessa
invanare bor inom Eskilstuna och Torshélla tatort, men det finns ocksa en landsbygd med mindre orter
sdsom Arla, Nashulta, Sundbyholm, Kjula, Tumbo, Alberga och Kvicksund.

Andelen invanare 6ver 80 ar var 31 december 2020 5,2 % for Eskilstuna kommun. Befolkningen
forvantas enligt prognos 6ka i samtliga aldersgrupper men mest i aldersgruppen 80 ar och dldre. Inom
denna grupp forvédntas antalet personer 6ka med 43 % redan till ar 2030. | Eskilstuna kommun &r
andelen utrikesfodda 26,3 %.

Eskilstuna kommun har en yta pa cirka 1 100 km? dir 7,5 % utgor bebyggd mark; 57,7 % skog; 27,4 %
jordbruksmark och 7,4 % 6vrig mark.

Eskilstuna kommun gransar i sydvast mot Hjalmaren och i norr mot Malaren. Eskilstunaan som &r 6ver
tre mil Iang rinner genom de centrala delarna av Eskilstuna och Torshalla och utgér den huvudsakliga
avrinningen fran Hjalmaren. Hjadlmarens niva regleras genom Hyndevadsdammen och i an finns atta
dammar och ett antal vattenkraftverk.

Malaren ar dricksvattentakt for drygt tva miljoner manniskor i omradet, men Eskilstuna kommuns
dricksvatten kommer huvudsakligen fran Hjadlmaren genom Hyndevads vattenverk samt nagra mindre
vattenverk i Arla, Bilgviken, Alberga och Nishulta.

Inom Eskilstuna kommun finns 21 naturreservat med varierande vaxtlighet och djurliv, och ett antal
andra skyddsomraden som &r kénsliga for olje- eller kemikalieutslapp.

Runt om i kommunen finns bebyggelse med kulturhistoriska varden, till exempel utmed Eskilstunaan, i
stadsdelen Gamla Staden, Rademachersmedjorna och Gamla Torshélla. Pa landsbygden aterfinns dven
slott och byar med stora kulturhistoriska varden.

| Eskilstuna kommun ar de viktigaste vagarna motorvagen och motortrafikleden E20, riksvag 56 och
riksvag 53. Person- och godstrafiken pa landsvag sker i huvudsak pa E20 och lansvagarna mot Vasteras,
Katrineholm och Nykoping. | fraga om jarnvagen ar det persontransporter mot Stockholm som
dominerar pa Svealandsbanan och i nord-sydlig riktning sker framfér allt tunga godstransporter pa den
gamla TGOJ-banan. Pendling sker till och fran framfor allt Stockholm och Vasteras. En bangard for
godstrafik, vilken rangerar bland annat farligt gods, finns i centrala Eskilstuna.

Eskilstuna flygplats i Kjula har viss civil flygverksamhet men en utokning av verksamheten planeras av
kommunen i samband med utbyggnationen av Eskilstuna Logistikpark dar de tre transportsystemen
jarnvag, motorvag och flyg forbinds. | Folkesta aterfinns Eskilstuna kombiterminal som forbinder jarnvag
och vag.

Pa Malaren gar battrafik med farligt gods till och fran hamnar i Vasteras och Képing. | Eskilstuna
kommun finns inga industri- eller oljehamnar, men det finns gasthamnar i Sundbyholm, Torshalla och
Malarbaden i Méalaren och gasthamnen Stora Kvisslaholmen i Hjalmaren.

| Eskilstuna kommun finns tio farliga verksamheter som omfattas av krav och skyldigheter enligt 2 kap 4§
i LSO. Det finns ocksa nio verksamheter som klassas som Seveso-anlaggningar och tva av dessa omfattas
av den hogre kravnivan i Sevesolagen.



| Eskilstuna ligger lanets storsta sjukhus Malarsjukhuset och kriminalvardsanstalten Hallby som ar en
klass 1 anstalt. | kommunen finns dven narmare 100 samlingslokaler som képcentrum, nattklubbar och
idrottsanlaggningar dar éver 150 personer som kan ha dalig lokalkdannedom kan komma att vistas
samtidigt. Exempel pa sddana samlingslokaler ar Munktellbadet, Motorstadion, Sundbyholms Travbana,
Munktellarenan, Stiga Sports Arena, Tunavallen, Lokomotivet, Tuna Park kdpcentrum, ICA Maxi
Stormarknad, Coop Forum och Leos Lekland.

| kommunen finns 24 badplatser for allmanheten, men dven andra stallen dar allmanheten badar som
tex grusgropen i Hallby.

3 Styrning av skydd mot olyckor

Detta handlingsprogram ar antaget 2022-xx-xx av kommunfullmaktige i Eskilstuna kommun och galler till
2026-12-31 eller till dess att det ersatts av ett nytt. Handlingsprogrammet ska revideras vid stérre
fordandringar eller minst en gang per mandatperiod. Miljo- och raddningstjanstndmnden ansvarar for
raddningstjanstverksamheten enligt Lag om skydd mot olyckor inom Eskilstuna kommuns geografiska
omrade.

Enligt 2 kap 7 § i forordningen om skydd mot olyckor far en lansstyrelse och en kommun meddela
foreskrifter om forbud helt eller delvis mot eldning utomhus samt om liknande forebyggande atgarder
mot brand. Vakthavande raddningschef har givits delegation av milj6- och raddningstjanstndmnden att
besluta om eldningsforbud utomhus for Eskilstuna kommun och samma funktion har regelbundet
samrad med lansstyrelsen sa att nagra motstridiga beslut i fragan inte tas.



4 Risker

En detaljerad riskutredning har utforts under 2021 dar handelser som kan leda till raddningsinsats inom
Eskilstuna kommuns geografiska omrade har analyserats. Aven vid framtagandet av féregdende
handlingsprogram utférdes en analys. Dessa tva ligger till grund for detta kapitel dar riskerna ar
redovisade efter foreskrivna olyckstyper.

4.1 Overgripande

| Eskilstuna kommun har antalet larm till raddningstjansten mellan 2016-2020 legat pa i genomsnitt ca
1300 larm per ar. | MSB:s statistisk- och analysverktyg IDA gar det att fran 2018 avlasa vilken typ av
insats eller uppdrag som raddningstjansterna akt pa inom ett geografiskt omrade. | Tabell 2 nedan ses
fordelningen i medeltal av typ av insats eller uppdrag mellan 2018-2020 i Eskilstuna kommun.

Tabell 2 Réddningstjénstens insatser i genomsnitt per dr under perioden 2018-2020

Typ av insats eller uppdrag Antal insatser Antal insatser per 1000 invanare
Raddningsinsats till olycka 289 2,71
Raddningsinsats till tillbud utan skada 354 3,32
Raddningsinsats till hdndelse utan risk for skada 429 4,02
Akut sjukvardslarm 83 0,78
Annat uppdrag 44 0,42
Summa 1199 11,25

Sett till antalet insatser per 1000 invanare ligger Eskilstuna kommun lagre an riksgenomsnittet 2019 pa
12,36 totalt sett. Antalet raddningsinsatser enligt LSO till olyckor och tillbud per olyckstyp visas i
medeltal for aren 2018-2020 i Tabell 3. | det antal som redovisas ingar inte raddningsinsats till handelse
utan risk for skada vilka exempelvis omfattar automatlarm utan brandtillbud. Storst antal
raddningsinsatser enligt LSO, olyckor och tillbud, gors inom Eskilstuna kommun till olyckstyperna brand
eller brandtillboud utomhus, darefter trafikolyckor efterféljt av brand eller brandtillbud i byggnad. |
jamforelse med riksgenomsnittet per 1000 invanare ligger Eskilstuna kommun lagre vad galler
trafikolyckor och hogre vad galler brand eller brandtillbud utomhus.

Tabell 3 Réddningsinsatser enligt LSO till olyckor och tillbud per olyckstyp i medeltal Gr 2018-2020

Olyckstyp Antal insatser Antal insatser per 1000 invanare
Brand eller brandtillbud utomhus 222 2,08
Trafikolycka 200 1,87
Brand eller brandtillbud i byggnad 106 0,99
Ovrig hdandelse med risk fér skada 40 0,37
Utslapp av farligt amne/fara for utslapp 29 0,27
Nodstalld person i andra fall 17 0,29
Naturolycka 11 0,10
Drunkning eller drunkningstillbud 6 0,06
Summa 630 6,04



4.2 Brand i byggnad
Varje ar intraffar ca 100 brander i byggnad inom kommunen men tendensen per 1000 invanare &r
minskande och antalet larm &r farre an riksgenomsnittet.

Brand i bostad

De flesta brander i byggnad forekommer i bostdder och framst i vanliga boenden i flerfamiljshus (i
genomsnitt ca 45 bander per ar mellan 2018-2020), darefter villor/radhus/fritidshus. Under den senaste
tioarsperioden (2011-2020) har atta personer omkommit i brander och sju av dessa i vanliga boenden
(fyra i flerfamiljshus, tva i villor och en person i fritidshus). Brander sker framst i bostadsomraden i
ytterdelarna av centrala Eskilstuna. Nagra fatal bréander i sarskilda boenden intraffar varje ar. Statistiskt
kan det konstateras en liten 6kning av antalet bréander i vanliga boenden. Utvecklingen i kommunen
tyder pa en 6kad befolkningsmangd samt ett 6kat byggande av bostdder. Andelen &ldre personer som
bor kvar och i vissa fall vardas i hemmen &kar. Det medfér att antal brander i bostader och dess
konsekvenser kan forvantas 6ka i framtiden.

Brand i vardmiljo

| vardmiljo intraffar brander nagra enstaka ganger per ar. Branderna har historiskt varit av mindre
omfattning. En person har omkommit i vdrdmiljé mellan &r 2011-2020. Aven om brénderna ar ovanliga i
vardmiljo kan en brand fa omfattande och langtgaende konsekvenser pa liv, egendom och miljo.
Malarsjukhuset, som dven ar regionsjukhus, ar under ut- och om byggnad vilket medfor att fler
byggnader utrustas med modernt brandskydd. Det kan medfdra att konsekvenserna av branderna blir
mindre i framtiden, men férvantas inte bli farre.

Brand i skola eller forskola

Under den senaste tioarsperioden (2011-2020) har raddningstjansten larmats till ca fem
raddningsinsatser per &r till brand eller brandtillbud i verksamheten skola och férskola. Aven om
bréanderna ar ovanliga kan en brand fa omfattande och langtgdende konsekvenser pa liv och hilsa,
egendom och miljo men dven konsekvenser pa samhallet i stort. Antalet brander i skola eller forskola
beddms inte fordndras i framtiden.

Brand i allmé@nna verksamheter sasom handel, hotell, restaurang och danslokal

| allmdnna verksamheter har under den senaste tioarsperioden (2011-2020) raddningstjansten larmats
till 51 handelser. Storst antal brander har uppkommit i verksamheter tillhérande handel, darefter annan
allman verksamhet foljt av danslokaler och minst antal brander i idrott, bad och motionsverksamheter.
Brander i allmanna verksamheter ar aven de ovanliga men eftersom det kan vistas ett stort antal
personer som inte har god lokalkdnnedom inom dessa verksamheter kan konsekvenserna bli
omfattande — framfor allt pa liv och halsa men dven egendom och miljé. Antalet brander i olyckstypen
beddms inte férandras i framtiden.

Brand i industri

Inom Eskilstuna kommun finns manga industrier och lagerverksamheter. Nagra av dessa ar dven

klassade som farlig verksamhet enligt Lag om skydd mot olyckor samt verksamheter enligt

Sevesolagstiftningen. Under perioden 2018-2020 larmades raddningstjansten pa 25 insatser till

verksamhetskategorin industri. De flesta brander har historiskt skett inom metall- eller maskinindustri.
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Inom kommunen sker storre etableringar av lagerverksamheter vilket kan innebara att antalet handelser
till den verksamhetstypen kommer att 6ka. Aven om brinder inom denna verksamhetstyp &r ovanlig sa
kan konsekvenserna bli omfattande framfor allt pa egendom och milj6.

4.3 Brand utomhus
Varje ar larmas raddningstjansten i snitt till 220 brander utomhus pa ar (2018-2020). Antalet har varierat
kraftigt med tex 150 stycken ar 2010 till strax 6ver 300 ar 2017.

Brand i skog och mark

Brand i skog och mark intraffar i genomsnitt 66 ganger per ar (1998-2020). Vanligtvis intraffar de under
dagtid i perioden april till augusti. Brandorsaken ar oftast okdnd men ca en fjardedel av branderna har
beddmts vara avsiktliga.

| Eskilstuna kommun finns stora skogsomraden med framfor allt barrskog. Stérre sammanhangande
skogsomraden finns framst kring Nashulta, Balgviken och de breder ut sig 6ver kommungranserna.

Brand i skog och mark kan medféra att stora ekonomiska skogsvarden forloras men kan dven paverka
bebyggelse, infrastruktur och andra samhallsviktiga funktioner om brandernas omfattning blir stora.

| framtiden kommer klimatet att bli varmare vilket 6kar risken for skogsbrander. Orsaken ar bland annat
att skogsbrandssasongen blir langre, risken for askvader 6kar samt 6kad risk for extremvader med hetta
och torka. Det medfor att ett 6kat antal brander i skog och mark med 6kad intensitet kan vantas i
framtiden.

Brand i fordon

Den vanligaste typen av brand utomhus ar brand i fordon. | genomsnitt larmas raddningstjansten pa 87
insatser per ar (2018-2020). Majoriteten av insatserna berér brander i personbilar. 80 % av dessa
brander har intraffat under kvalls- och nattid och bedémningen ar att 69 % ar avsiktliga. Det ar ovanligt
att brander i personbilar anlaggs dagtid. 18 % av alla brander i fordon har skett under fard.

Konsekvenserna av brander i fordon ar oftast begransade till det berérda- och intilliggande fordon. Finns
det storre uppstallningsplatser av fordon finns risk for stora ekonomiska konsekvenser, risk att branden
sprider sig till byggnader eller annat skyddsvart samt att det kan medfdra skador pa miljon under
slackningsarbetet. Det finns dven risk att brander startar i tex fordon med farligt gods vilket kan medféra
utmaningar att utfora insatser.

Brander i fordon ar oftast anlagda. Orsaken kan forknippas med social oro och darfér ar sannolikheten
att dessa brander dven ar att rakna med i framtiden. Raddningstjansten star dven infor utmaningen med
ett okat antal fordon med nya typer av drivmedel, framfor allt i form av el och gas.

Brand i avfall eller atervinning utomhus

Raddningstjansten larmas i genomsnitt pa 32 insatser till brand eller brandtillbud i avfall eller
atervinning utomhus per ar (2018-2020). Ungefar hilften av bréanderna har bedéomts vara avsiktliga.



Vanligaste brandobjektet &r sop- och atervinningscontainrar vilket precis som brander i fordon kan
forknippas med social oro. Under perioden har dock i genomsnitt en brand per ar pa deponi eller
mellanlagring av avfall skett. Antalet brander bedéms inte férandras i framtiden.

Inom Eskilstuna kommuns omrade finns flera avfallsanlaggningar dar verksamhetsutévaren har gatt i
konkurs och avfallet Iamnats pa anlaggningen. | ett av fallen &r avfallet inredningsdetaljer fran
fordonsdemontering och i ett annat osorterat byggavfall. Vid brand i nagon av dessa anlaggningar finns
stor risk for komplicerade insatser med stora risker fér skador pa miljon och juridiska svarigheter kring
ansvar.

4.4 Trafikolycka

Arligen intraffar i Eskilstuna i genomsnitt ca 200 trafikolyckor (2018-2020) som raddningstjansten larmas
till. Enligt raddningstjanstens egen statistik och Transportstyrelsens statistik fran STRADA omkommer
tva till tre personer per ar i trafikolyckor och ca 20 personer per ar skadas svart. Konsekvenserna av
trafikolyckor paverkar framst liv och hédlsa, men transportlederna som paverkas kan ofta fa
konsekvenser pa samhallet i stort da tex europavagar, riksvagar och jarnvagsnatet maste stangas av
under olycksarbetet. Riskbilden flyttas aven till andra delar av Eskilstuna da vagtrafik behover ledas om
till vagnéat som inte ar utformade for den typen av trafik. En utmaning som raddningstjansten star infor
ar fler fordon med alternativa drivmedel, fraimst gas- och eldrift.

Personbil

Den vanligaste olyckstypen ar trafikolycka med personbil, ca 180 stycken per ar som raddningstjansten
larmas till, dar ca 56 % ar singelolyckor. De flesta raddningsinsatser till trafikolyckor med personbil sker i
centrala Eskilstuna, E20, pa riksvag 56 och 53, lansvag 230 och 214. Trafikolyckor med personbil &r den
olyckstyp dar flest omkommer. Antalet trafikolyckor med personbil bedéms inte forandras namnvart de
kommande aren.

Tung lastbil och buss

Trafikolyckor med tung lastbil dit raddningstjansten larmas sker i genomsnitt ca 15 ganger per ar. (2018-
2020). De flesta olyckor har skett i centrala Eskilstuna och langs europavagen, riksvagar och lansvagar. |
centrala Eskilstuna har det forekommit flertalet olyckor da lastbilar har kort in i jarnvagsviadukter.
Olyckorna har sallan medfort nagra personskador men materiella skador pa fordon och viadukter samt
att tagtrafiken har varit stillastaende tills viadukten besiktats. De har da medfért andra
samhallsstorningar. Antalet trafikolyckor med tung lastbil bedoms inte férandras namnvart de
kommande aren.

Raddningstjansten larmas till ca tre trafikolyckor per ar (2018-2020) dar en tung buss ar inblandad.
Konsekvenserna av olyckorna har varit begransade men risk finns att en olycka med en fullsatt buss kan
fa forodande konsekvenser med flertalet omkomna och skadade. Eskilstuna kommun har for avsikt att
minska personbilsanvandandet med 6kat antal bussturer. Tidigare 6kningar av antalet bussturer har inte
medfort 6kat antal olyckor dar buss har varit inblandad. Ett 6kat antal bussturer kan daven medféra en
positiv effekt pa minskat antal olyckor med personbil.



Spartrafikolycka

Genom Eskilstuna kommun gar tagtrafik mellan Sala-Linképing och via Svealandsbanan. Trafiken varierar
mellan persontrafik och godstrafik. Ett fatal olyckor per ar med spartrafik har skett de senaste aren
(2018-2020). De har inte medfort nagra stora konsekvenser avseende person-, egendoms- eller
miljoskador men har medfort samhallsstorningar. De har framst varit forknippade med viltolyckor och
pakord person. Dock finns stor risk for att konsekvenserna av en tagolycka med fullsatt persontag blir
mycket omfattande. Vid utokning av logistikcentrum och kombiterminalen kan risken for tagolyckor vid
godstransport 6ka. Inga storre foérandringar bedéms ske i persontagtrafiken.

Ovriga trafikelement

| genomsnitt larmas raddningstjansten till sju hdndelser per ar (2018-2020) dar motorcyklar eller
mopeder ar inblandade i trafikolyckor. Cyklister och fotgdngare var inblandade i genomsnitt 12
trafikolyckor per ar som raddningstjansten larmats till. D& kommunen vill framja cyklister och gaende
framfor fordonstrafik i centrum kan dessa olyckstyper forvantas fortsatta alternativt 6ka om inte
trafiksdkerheten for dessa trafikanter 6kas. Samtidigt ser raddningstjansten fler handelser forknippade
med elsparkcyklar. Konsekvenserna vid dessa typer av trafikolyckor ar framst kopplade till liv och halsa
eftersom trafikanterna i de flesta fall ar oskyddade.

4.5 Olycka med farliga amnen

Raddningstjansten larmas till ca 30 handelser med olyckor med farliga @mnen varje ar (2011-2020). 90 %
av handelserna galler mindre utslapp av drivmedel eller olja vid lackage fran fordon. Vid ca tre handelser
per ar sker storre utslapp av farliga dmnen fran anlaggningar eller transport av farligt gods.

| Eskilstuna kommun finns flertalet anlaggningar som hanterar stérre mangder farliga &mnen. Aven om
sannolikheten for att utslapp av farliga amnen vid anldggningar ar 1ag kan konsekvenserna bli mycket
stora. Sker ett utslapp i tex Munktellbadet under en besoksintensiv period finns stor risk for liv och
hélsa. Sker ett utslapp av farligt amne fran nagon av industrierna finns stor risk for liv och halsa fér de
som vistas inom eller i anslutning till omradet. Det finns dven stor risk for miljéskador vid utslapp.

Inom Eskilstuna kommun transporteras farligt gods pa vag, jarnvag och till sjoss pa Malaren, bade
genomfartstrafik och transporter till lokala anvdndare. Uppstéllningsplatser for farligt gods pa jarnvag
finns dven centralt pa bangarden i Eskilstuna. Drivmedel ar den vanligaste &mnestypen som
transporteras men det férekommer dven transporter av brandfarlig-, giftig- eller fratande gas, starkt
fratande syror mm. Sannolikheten for en olycka under transport av farliga amnen ar lag men
konsekvenserna kan bli mycket stora. En olycka med transport av farliga amnen medfoér en stor risk for
liv och halsa men dven en stor risk for miljoskador. Inga stérre férandringar forvantas ske i hantering
eller transport av farliga amnen varvid risken bedoms oférandrad i framtiden.

Samtliga storre utslapp av farliga @mnen kan dven orsaka stora samhallsstorningar pa grund av att
insatserna ar komplicerade och kan paverka en stor yta.



4.6 Naturolycka

| och med klimatférandringar okar risken for naturrelaterade hdndelser som kréver insats fran
raddningstjansten. Klimatférandringar medfor storre risk for extremvader i form av stora
nederbordsmangder pa kort tid, langvarig nederbord, langre perioder med kyla/varme, 6kad risk for
kraftiga vindar mm.

Stormskador

Den vanligaste olyckstypen som intraffar i Eskilstuna kommun som ar forknippad naturolyckor ar
stormskador. Raddningstjansten larmas arligen pa ett tiotal hdndelser (1999-2020) féranledda av
stormskador. Under de ar da storre stormar dragit in 6ver Sverige har antalet insatser varit flest.
Konsekvenserna av stormskador ar framfor allt egendomsskador och skador som paverkar infrastruktur
sa som elforsoérjning, vag och jarnvagsnat. Storningar pa vagnatet paverkar dven raddningstjanstens
framkomlighet.

Oversvamning

| Eskilstuna kommun finns flera insjéar varav Hjdlmaren avvattnas genom Eskilstunaan till Malaren.
Oversvamningskarteringar visar att det finns stor risk fér dversvamningar i |aglanta omraden lings
Maélaren, Hjalmaren och Eskilstunaan. Oversvimningar orsakade av héga floden eller stora nederbérds-
mangder intraffar i genomsnitt ca tre ganger per ar. Konsekvenserna av oversvamningar medfor framfor
allt egendomsskador och skador som paverkar infrastruktur sa som vag och jarnvagsnat men det finns
aven risk for miljoskador om déversvamningarna for med sig farliga amnen eller svammar 6ver miljofarlig
verksamhet. Langs Eskilstunaan finns dven kulturhistoriskt vardefulla byggnader vilka kan drabbas av
Oversvamningar. Storningar pa vagnatet paverkar dven raddningstjanstens framkomlighet.

Ras och skred

En foljd av 6versvamningar eller stora regnmangder ar ras och skred. SGl:s oversiktliga kartering av
stabilitetsforhallanden visar att det finns risk for initialskred lang med hela Eskilstunaans strackning.
Raddningstjansten har endast larmats till fyra handelser forknippade med ras och skred de senaste 11
aren. Konsekvenserna av ras och skred medfor framfér allt egendomsskador och skador som paverkar
infrastruktur sa som vag och jarnvagsnat, men nationella och internationella handelser har dven
medfort risk for liv och halsa. Storningar pa vagnatet paverkar aven raddningstjanstens framkomlighet.

Sno- och isstormar

Kraftiga snoovader har historiskt intraffat inom Eskilstuna kommun, men inga sno6- eller isstormar. Bland
annat har Eskilstuna kommun paverkats under 2012 och 2017 dar konsekvensen framst varit storningar i
trafiken. Konsekvenserna av kraftiga snéstormar medfor framfor allt paverkan pa infrastruktur sa som
vag-, jarnvagsnat, elforsérjning och egendomsskador men dven liv och halsa. De foljdhandelser som
framfor allt kan paverka raddningstjansten ar trafikolyckor och nedfallande trad som dven paverkar
raddningstjanstens framkomlighet men dven och takkonstruktioner som paverkas till foljd av stora
snotyngder.
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4.7 Drunkning

De senaste tio aren har raddningstjansten i genomsnitt hanterat fem till sex drunkningar och
drunkningstillbud per ar. Ungefar en person per ar omkommer i drunkningsolyckor och nationellt sett ar
de flesta som omkommer medelalders- och dldre méan. Inom Eskilstuna kommun har olyckor framst
skett férknippat med bad, i annat fall okdnt men dven i samband med transport med bat eller annan
vattenfarkost. De flesta insatser sker i Eskilstunaan och darefter ndgon av sjéarna Malaren, Hjalmaren,
Borsdknasjon men dven i Grusgropen i Hallby. Aven om inga drunkningsolyckor har skett férknippade
med isaktiviteter sa finns risken da framfor allt langfardsskridskodkning och isfiske forekommer inom
kommunen under vinterhalvaret. Antalet drunkningsolyckor och tillbud bedéms varken 6ka eller minska
i framtiden.

Hojd beredskap

Lansstyrelsen har vid skrivande stund inte tagit fram nagon beskrivning av aktuell hotbild. Vidare samrad
kommer att ske med Lansstyrelsen och kommunen. Dock kan det konstateras att det inom kommunen
finns militarstrategiska mal som vid angrepp kan krava insatser med hjalp av raddningstjanstens
resurser.
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5 Vardering

De flesta brander i vanliga boenden sker i centrala delar av kommunen. Brander i smahus ar vanligare i
de mindre tatorterna eller pa landsbygden. De flesta omkommer vid brander i flerfamiljshus. Andelen
dldre personer som bor kvar hemma 6kar. Den storsta vardverksamheten och de storre
samlingslokalerna ar placerad i centrala delar av kommunen. Industriverksamheterna ar placerade i eller
i anslutning till tatorterna.

De vanligaste branderna utomhus ar brand i fordon. Raddningstjansten star infér utmaningarna att
branderna kan vara forknippade med social oro och att nya drivmedel inf6rs i storre omfattning. Dessa
typer av brander kan forvantas forekomma i samma omfattning som tidigare eller i 6kad omfattning
beroende pa samhallsutvecklingen.

Raddningstjansten star dven infor utmaningen med klimatférandringar som sannolikt medfor att det
kommer intréffa fler och mer omfattande brander i skog och mark. Skogsomraden stracker sig dven éver
kommungranser vilket medfor att samverkan ar extra viktigt.

Brander pa deponier ar ovanliga men forekommer. Pa flera platser i Sverige finns avfallsdepaer dar
verksamhetsagaren har gatt i konkurs. En nationell forandring i lagstiftning kan kravas for att dessa
deponier inte ska lamnas till samhallets ansvar och férhoppningen ar att befintliga anlaggningar tas om
hand for att minska risker for stora konsekvenser.

De flesta trafikolyckor sker i centrala Eskilstuna och pa de stoérre viagnaten. Eskilstuna kommun har fér
avsikt att 6ka antalet bussturer vilket medfér att antalet trafikolyckor dar buss ar inblandad kan 6ka
nagot i framtiden. Férhoppningsvis kan det minska antalet trafikolyckor med personbil i centrala
Eskilstuna, men sannolikheten att de langvéga transporterna med personbil pa europavégar, riksvagar
och lansvagar kommer att fortsdtta i samma omfattning ar stor. Férandringen kan dven medfora ett
hogre antal trafikolyckor med oskyddade trafikanter. Trafiktatheten for tunga lastbilar férvantas inte
minska vilket medfor att dessa trafikolyckor kan forvédntas i framtiden. Tagtrafiken, da framst
godstrafiken, kan eventuellt 6ka da logistikcentrum i Kjula och kombiterminalen i Folkesta ar under
utbyggnad. Konsekvenserna av en storre trafikolycka med en fullsatt buss eller persontag kan bli mycket
omfattande, dven om sannolikheten ar 1ag.

Majoriteten av olyckor med farliga @mnen ar begransade utsldapp av drivmedel och oljor fran fordon.
Storre utsldpp av farliga @mnen kan ske fran anlaggningar och vid transport av farligt gods med stor risk
for liv och halsa samt miljon. Majoriteten av anlaggningarna som hanterar stérre mangder farliga @mnen
ligger i anslutning till centralorten vilket medfor att heltidsstationens resurser har kort insatstid.
Transporter av farligt gods sker spritt 6ver hela kommunomradets vag- och jarnvagsnat vilket medfor att
det &r svart att forutse var olyckorna kan intraffa. Malaren ar statligt vatten men om utslapp nar land
beror det den kommunen. Planering for oljepaslag pa land ska hanteras enligt kommunens
oljeskyddsplan, vilken dock inte ar framtagen an.

Kraftiga vindar ger risk for stormskador i form av nedfallna trad och skadliga foremal som vinden sliter
loss. Historiskt sett ar det vanligaste att trad faller ner och blockerar trafik eller skadar egendom.
Stormskador medfor dven risk att fa konsekvenser pa samhallsviktiga funktioner och stéra viktig
infrastruktur sa som elfoérsorjning.
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Oversvamningar beror p3 héga fléden och stora regnmangder. Stora regnméangder forknippas framst
med 6versvamningar via dagvatten- eller avloppssystem. Genom Eskilstuna rinner Eskilstunaan som
fungerar bade som avrinning fran Hjalmaren och som utlopp for storre delar av Eskilstuna tatorts
dagvattensystem. Det medfor att risk for 6versvamningar i Eskilstunaan finns i bada typorsakerna for
Oversvamning. Historiskt sett sker ett fatal dversvamningar arligen inom Eskilstuna kommun.
Konsekvenserna av 6éversvdamningarna har framst varit egendomsskador men det finns risk for att
samhallsviktiga funktioner och infrastruktur drabbas. Ekebys reningsverk ar placerad i anslutning till
Eskilstunaan och kan paverkas vid 6versvamningar.

Foljdolyckor pa grund av stora regnmangder kan vara ras och skred. Olyckstypen &r valdigt ovanlig inom
Eskilstuna kommun men SGI har gjort karteringar vilket visar pa att det finns risk for initialskred langs
med hela Eskilstunaan.

Sn6- och isstormar ar inget som historiskt har drabbat Eskilstuna kommun, men stora snomangder for
med sig risk for ett 6kat antal trafikolyckor, svarframkomliga vagar, tak som paverkas av snétyngder och
skador pa viktig infrastruktur sa som elbortfall, stérningar i tagtrafik mm.

Drunkningsolyckor och tillbud &r ovanligt forekommande men risken finns och bedéms komma gora sa
framover. Raddningstjansten i Eskilstuna har en god formaga till ytlivraddning med nagon form av
formaga pa samtliga stationer. Eskilstuna raddningstjanst har dven avtal med raddningsdykare fran
Raddningstjansten Malardalen vilka larmas direkt pa larmplan.

Sammantaget beddms att raddningstjansten behover ha en férmaga att hantera alla ovanstaende
olyckstyper. Formagan kan dock variera utifran den lokala riskbilden inom kommunen.
Huvudbrandstationen &r placerad i norra delen av centrala Eskilstuna och i dagslaget nas storsta delen
av den centrala tatorten inom en insatstid pa 10 minuter. RiB- eller varnstationer ar placerade i de
storre tatorterna utanfér centrum och pa landsbygden. Dock finns begransningar mellan de norra
delarna av tatorten och séderut genom att tranga passager genom centrumkarnan-, broar éver
Eskilstunaan- och jarnvagsoverfarter maste passeras. Det medfor att det kan ta langre tid for resurser
fran huvudbrandstationen att na de sydvastra kommundelarna och att forstarka till Nashulta och
Vastermo.

Véastermo RiB-station behover, pga. langre insatstid for forstarkande resurser, en hogre formaga att
under en langre tid sjalva hantera brander, trafikolyckor, vattenlivraddning mm.

Inom kommunen har insatser varderats och bedéms i dagsldget kunna pabdrjas inom godtagbar tid och
genomfdras pa ett effektivt satt. Formagan kan komma att behdéva starkas i och med
samhallsutvecklingen, utbyggnad av bostadsomraden, forandringar i trafiksituationer mm. For att mota
det framtida behovet finns planer pa att bygga ytterligare en brandstation i de sydvéastra delarna av den
centrala tatorten. For att mota de framtida klimatférandringarna behdver aven raddningstjanstens
formaga att hantera konsekvenser av naturolyckor 6ka.
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6 Mal:
Syftet med Lag om skydd mot olyckor beskrivs i den inledande paragrafen 1 kap 1§:

Bestdmmelserna i denna lag syftar till att i hela landet bereda ménniskors liv och hélsa samt egendom
och miljé ett med hdénsyn till de lokala férhallandena tillfredsstéllande och likvirdigt skydd mot olyckor.

De nationella malen for raddningstjanst anges i 1 kap 3§ och i 1 kap 3a§:

Rdddningstjdnsten skall planeras och organiseras sd att rdddningsinsatserna kan pabérjas inom
godtagbar tid och genomféras pa ett effektivt sdtt.

De risker som kan foranleda raddningsinsats har analyserat och varderats i kap 4 och 5. Utifran analysen
och varderingen ska raddningstjansten i Eskilstuna arbeta med féljande mal inom hela sitt geografiska
ansvarsomrade for att uppna ett likvardigt skydd och en organisation som planeras och organiseras sa
att raddningsinsatser kan pabdrjas inom godtagbar tid och genomforas pa ett effektivt satt.

Raddningstjansten Eskilstunas mal 2022-2026:

Samtliga mal géller for hela Eskilstuna kommuns geografiska ansvarsomrade for att uppna
tillfredsstallande och likvardigt skydd mot olyckor oavsett var olyckan sker.

Mal for att raddningstjansten ska planeras och organiseras sa att raddningsinsatserna kan pabdrjas inom
godtagbar tid:

e Vid raddningsinsatser med stor sannolikhet att liv finns att radda, sa som brand i byggnad,
trafikolyckor och drunkning ska framkorningstiden vara mindre an 10 minuter vid minst 80
procent avinkommande larm, hégst 20 minuter i 98 procent av larmen och aldrig 6verstiga 30
minuter.

Mal for att raddningstjansten ska planeras och organiseras sa att raddningsinsatserna kan genomforas
pa ett effektivt satt:

e Ingen ska do och antalet skadade ska minska vid brander i byggnad.

e Omfattningen av brander i byggnad ska minska.

e Efter paborjad insats vid brand i skog och mark ska ingen brandspridning ske till byggnad.
e Konsekvenserna pa miljon orsakat av slackvatten eller utslapp av farligt &mne ska minska.
e Raddningstjanstens formaga att hantera naturolyckor ska 6ka.
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7 Raddningstjanst — formaga och verksamhet

Nedan beskrivs raddningstjanstens verksamhet och férmaga och hur den varierar utifran den lokala
riskbilden.

7.1 Overgripande

Eskilstuna heltidsstation ligger placerad i centrala delar av tatorten. Bemanningen ar en insatsledare,
minst en styrkeledare och atta brandman i jour dygnet runt, aret om. Stationen har formaga att hantera
alla typer av olyckor och dar finns flest specialresurser. Resurser fran heltidsstationen ar forstarkande till
RiB- stationer och raddningsvarn.

Torshiélla ar en RiB-station med 1+4. Styrkeledaren och en brandman aker normalt sjilva i var sitt forsta
insatsfordon. Vastermo ar en RiB-styrka med 1+4 dar styrkeledaren normalt aker sjalv i ett forsta
insatsfordon. Vastermo har 6kad formaga for att hantera brander, trafikolyckor, egen vattenenhet samt
bat eftersom forstarkning fran huvudstationen tar langre tid och att Hjdlmaren ligger till stor del inom
deras insatsomrade. Torshélla och Vastermo har férmaga till utrymning via barbar stege upp till 11
meter.

Arla dr en kombinerad RiB- och raddningsvirnstation dir en RiB-brandman normalt dker i eget forsta
insatsfordon och resterande raddningsvarnpersonal aker med fordon fran brandstationen. Vissa av
personerna som aker som forsta insatsperson ar utbildade raddningsledare vilket medfor att de i vissa
fall kan klara mindre handelser utan férstarkning fran huvudbrandstationen. En resurs for
omhandertagande av slackvatten finns dven placerad pa stationen och kan nyttjas inom hela
kommunen. Nashulta ar ett raddningsvarn med férmaga att hantera mindre handelser. | Kvicksund finns
en RiB-brandman stationerad och aker i eget forsta insatsfordon. Huvudbrandstationen forstarker till
Arla och Nashulta vid handelser.

Tillhérande Vastermo, Nashulta och Arla finns dven skogsbrandvarn med ca 15 personer tillhrande
varje station. De kan kallas in som resurs vid brander i skog och mark.

Samtliga resurser ovan finns normalt tillgdngliga dygnet runt, aret om.
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Figur 1 Brandstationer/Resursers placering
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Station Personella resurser Anspdnningstid

Specialresurser

1 insatsledare 90s Hogre ledningsresurs

1 styrkeledare Hojdfordon

8 brandman Tung raddning
Rokdykare avancerad niva
Kemskyddsresurs
Skogsbrandsresurs
Storre bat pa karra
Raddningsbat, sommartid i Sundbyholm
Hoghojdsraddning
Jordningsutrustning jarnvag
Rokskyddsresurs
Terrangfordon
Skumresurs
Cafs/Skarslackare

Torshilla 3 brandman RiB 5 min
1 brandman RiB *
1 styrkeledare RiB *
Vastermo 4 brandman RiB 5 min Skogsbrandvarn

1 styrkeledare RiB * Storre bat
Skumresurs

3 brandman varn 5 min Skogsbrandvarn

1 brandman RiB * Slackvattenhanteringsresurs
Liten bat

3 brandman varn 10 min Skogsbrandvarn
Skarslackare
Liten bat

m 1 brandman RiB *

Tabell 4 Brandstationer och resurser
* Forsta insatsperson har eget utryckningsfordon och utrustning for att vid larm kunna dka direkt fran hem/ arbetsplats el
motsvarande till olycksplats.

Den férmaga som beskrivs kan uppnas under forutsattning att brandpostsystem ar utformade enligt
kapitlet Brandvattenférsérjning, uppstallningsplatser for héjdfordon, raddningsvagar, uppstallningsytor
for barbara stegar ar utférda enligt Brandskyddsforeningens handbok Brandskydd i Boverkets byggregler
BBR 29 med foljande tillagg:

Raddningsvagar och uppstéllningsplatser som ar forsedda med trafikhinder sa som bom eller
motsvarande ska latt kunna 6ppnas med lasanordning (brandkarslas) utformad enligt SS 3654.

16



Kurvor i och till raddningsvagar ska utformas enligt nedanstaende figur:

e Inre svangradie (Rinre)= 7m
e  Yttre svangradie (Ryitre)= 11m

Korvag R tt
WirE e  Hinderfri svangradie Ry = 12,5m
(ska vara hinderfri mellan 1,5m-
4m Over marken pga. bilens
Re. . ;
Rinr‘é‘ er utformning)

Figur 2 Utformning rdddningsvdég vid kurvor

Uppstallningsplatsen ska utformas enligt handboken med undantagen enligt nedan:

Uppstallningsplatsen ska kunna nas utan
att backa fordonet. Uppstallningsplatsen
ska vara forlagd utanfor de balkonger
eller fonster som avses. Avstand mellan
husvagg och uppstallningsplatsen ska
inte understiga 3 m och inte 6verstiga 9
m. Den hardgjorda ytan ska vara5 m
bred och 12 m Iang. Hojdfordonets
rackvidd stracker sig 4 meter framfoér
och bakom fordonet.

Figur 3 Utformning uppstdllningsplats héjdfordon

Kompetenser

Inom raddningstjansten Eskilstuna ska respektive funktion ha lagst den formella kompetensniva som

anges i tabellen nedan.

Insatsledare Raddningsledare B eller motsvarande kompletterad med utbildning i
stabsmetodik

Styrkeledare heltid Raddningsledare A eller motsvarande

Brandman heltid Utbildning i skydd mot olyckor eller motsvarande

Brandman heltid vikarie Grundutbildning for raddningstjanstpersonal i beredskap (Grib) eller
motsvarande

Styrkeledare RIB Raddningsledare A eller motsvarande

Brandman RIB Preparand/Grib eller motsvarande

Brandman vdrn Inga formella krav — intern utbildning

Tabell 5 Kompetens
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Formaga under hojd beredskap

Samtliga resurser och dess formaga som finns tillgdngliga i fredstid bedéms dven kunna nyttjas vid hojd
beredskap.

Tillgang till resurser i samarbete med andra kommuner

Med utgangspunkt fran den drabbades hjalpbehov och att sa snabbt som majligt kunna genomfora
skadeavhjilpande atgarder finns avtal med raddningstjanstorganisationerna i angransande kommuner.
Avtalen innebar att den till olyckan narmaste raddningsstyrkan, oavsett kommun- eller l[ansgrans, larmas
som forsta resurs till olycksplatsen. | samtliga samverkansavtal finns dven mojlighet att larma varandras
resurser som forstarkningsresurser vid stora olyckor.

En resurs for omhandertagande av slickvatten finns stationerad vid och bemannas av Arla brandvéarn.
Resursen ar framtagen i samarbete med Raddningstjansten Strangnas.

| Kvicksund (vid lans- och kommungransen till Vastmanland och Vasteras) finns en gemensam, for
raddningstjansten Eskilstuna och Raddningstjansten Malardalen, férsta insatsperson (FiP).

| samverkansavtalet med Raddningstjansten Malardalen ingar dven assistans med vattendykare vid
drunkningsolyckor inom Eskilstuna kommun.

Alarmering av raddningsorganet

Raddningstjansten i Eskilstuna har avtal med SOS Alarm AB. Nar samtal inkommer larmar SOS Alarm
AB:s raddningsatgorare raddningsresurser enligt larmplan beslutad av raddningschefen alternativt enligt
beslut av Vakthavande befal. Utlarmning sker pa tva av varandra oberoende véagar, IP och Rakel. |
handelse av avbrott eller stérningar i telenaten hanvisas allmanheten via ”Viktigt meddelande till
allmanheten” till brandstationerna i kommunen dar larmning av raddningstjansten kan ske via en
utvandig larmknapp.

Eskilstuna raddningstjanst ar anslutna till det digitala radiosystemet Rakel. Via Rakel sker
kommunikation inom organisationen men daven med samverkande organisationer som polis, ambulans,
andra raddningstjanster och samhallsfunktioner.

Brandvattenforsorjning

Inom Eskilstuna kommun ansvarar det kommunaldgda bolaget Eskilstuna Energi och Miljo AB (EEM) for
VA. | uppdraget ingar nyetablering, fornyelse och underhall av brandposter som en del av det allmanna
vattenledningsnatet. Brandposterna ar uppdelade i primara och sekundara brandposter. En
overenskommelse finns mellan EEM och raddningstjansten dar raddningstjansten utfor
funktionskontroller av primara och sekundara brandposter. Brandpostsystemet ar utformat antigen som
konventionellt- eller alternativt brandpostsystem. Storre delarna av Eskilstuna kommuns tatort har ett
konventionellt brandpostsystem men alternativ brandpostsystem tillampas bl. a. i Alberga, Odlaren,
delar av Borsokna, delar av Torshiélla (Roxnas, Vasbyholm, Malarbaden), delar av Hallbybrunn och
Kvicksund.

Konventionellt brandvattensystem ar det vanligaste systemet som anvands i Sverige. Detta system
bygger pa att vatten for brandslackning tas ut direkt fran en narbelagen brandpost.
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Alternativt brandpostsystem kan i vissa fall tillampas och bygger pa glesare brandposter med hogre
flode samt tillgang till minst tva tankbilar per insats. En tankbil lossar vatten och fyller slackbilens tank

pa brandplatsen samtidigt fyller en andra tankbil sin tank fran brandpost. Darefter sker véxelvis fyllning
och lossning.

Krav pa dimensionering och utformning av brandpostsystem ska félja Svenskt vattens publikation,

Distribution av dricksvatten, P114 med undantag att inom Eskilstuna kommun accepteras 200 meters
avstand mellan brandposter.

Responstid

For kommunens medborgare ar det mest intressant att kdnna till hur lang tid det tar fran att
medborgaren har ringt 112 tills att raddningstjansten kan pabdrja en insats i olika delar i kommunen.

Nedan visas kartbilder med en s.k. responstid, dvs tiden fran att SOS Alarm AB besvarar larmsamtalet
tills att en insats paborjas.

Samtliga stationer
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Figur 4 Karta med responstid fran samtliga stationer inom Eskilstuna kommun med omnejd. Responstid: SOS Alarm AB:s

larmhanteringstid 120 sek, anspdnningstid enligt tabell 4, kértid berdknad fran brandstation, angreppstid 120 sek. Géller forsta
insatsperson ddr de finns tillgéngliga.
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Varning och information till allmanheten

Vid allvarliga olyckor, inom eller utom kommunens granser, ska allmanheten kunna varnas genom viktigt
meddelande till allmanheten (VMA). Det finns mojlighet for den 6vergripande ledningen att anvanda sig
av varningsmeddelande (omedelbar risk) eller myndighetsmeddelande (mindre omedelbar risk). Ett
VMA sénds alltid i radio/TV och varningen kompletteras i vissa fall genom att ljudsandare utomhus
anvands. Detta sker genom att signalen "Viktigt meddelande” ljuder och kan aktiveras fran den ordinarie
raddningscentralen alt av SOS. Utomhussignalen f6ljs alltid av information i radio och TV. Signalen
"Faran 6ver” sandas nar risken ar dver.
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7.2 Per olyckstyp

Nedan beskrivs raddningstjanstens formaga vid olika olyckstyper utifran den effekt som ska uppnas,
nyckeluppgifter och nyckelresurser for att uppna effekten. Férmagan beskrivs per
brandstation/raddningsresurs.

Brand i byggnad

Niva Effekt som ska uppnas Nyckeluppgifter Nyckelresurser
Niva 1 Hindra brandspridning  Utfoéra utvandig slackning Slackresurs

Radda liv/slacka brand  Slacka/begransa/livradda Sjalvskydd
utan rokdykning

Underlatta insats Bygga upp slangsystem Slackbil
infor ankommande
rokdykande resurs

Radda liv Livraddning med stege upp Barbar stege
till 11 meter

Radda liv/slacka brand  Roékdykning i normal Rokdykare
riskmiljo

Slacka brand/hindra Alternativt Tankbil

brandspridning brandpostsystem

Radda liv/slacka brand  Slacka/begransa brand, Storre bat

radda liv pa 6
Radda liv/slacka brand  Roékdykning i komplicerad Rokdykare avancerad niva

miljo
Radda liv Livrdddning med Hojdfordon
hojdfordon upp till 23
meter
Forhindra skador pa Ombhanderta slackvatten Slackvattenhanteringsresurs

miljo
Tabell 6. Effekt, nyckeluppgifter och nyckelresurser for brand i byggnad

Station/Resurs Eskilstuna Vastermo Torshalla Arla Nashulta Kvicksund
| Nivil | X X X X X X
| Nivi2 | x x x x x x
| Nivi3 | X X X X x
| Nivi4 | x x x
| Nivi5 | X X X
| Nivie | x x
| Nivi7 | X X
| Niva8 | x
| Nivd9 | X
| Niva10 | X

Tabell 7 F6rmdga brand i byggnad per station/resurs
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Formaga utrymning via héjdfordon

Station Eskilstuna har férmaga att utrymma personer via héjdfordon upp till 23 meter. Nedan visas
kartor Over insatstider for héjdfordon.

Figur 5 Karta med insatstid fran station Eskilstuna. Insatstid: anspdnningstid 90 sek, kértid, angreppstid 120 sek.

Férmaga utrymning via barbar stege

Station Eskilstuna, Torshélla och Vastermo har formaga att utrymma personer via barbar stege upp till
11 meter. Nedan visas kartor over insatstider for resurs med barbar stege.
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Figur 6 Karta med insatstid fran station Eskilstuna. Insatstid: anspédnningstid

90 sek, kértid, angreppstid 120 sek.
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Figur 7 Karta med insatstid fran station Torshdlla. Insatstid: anspdnningstid 5 min, kértid, angreppstid 120 sek.
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Figur 8 Karta med insatstid fran station Vastermo Insatstid: anspdnningstid 5 min, kértid, angreppstid 120 sek
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Brand utomhus

Niva Effekt som ska uppnas Nyckeluppgifter Nyckelresurser
Niva 1 Slacka/begransa brand Ta upp vatten fran 6ppet Motorspruta
vattentag
Sldcka/begransa brand Paborja slackning vid vagen  Slackresurs
Slacka/begransa brand Med hjalp av Raddningspersonal

vattenspridare kunna bygga
upp begransningslinjer
Slacka/begransa brand Hantera fordonsbrander Slackresurs
Hantera mindre brander i
skog och mark
Kunskap om kanda
slackmetoder for brand i
skog
Hantera brander i fordon,
containrar, papperskorgar
samt mindre deponier

Slacka/begransa brand Hantera storre Skogsbrandvarn
skogsbrander
Sldcka/begransa brand Mobil Tankbil
brandvattenforsorjning
Niva 7 Slacka/begransa brand Hantera brand utomhus pa  Storre bat
o}
Niva 8 Sldcka/begransa brand Bygga upp grovslangsystem Slangsystem
400 meter fran 6ppet
vattentag
Slacka/begransa brand Hantera storre Skogsbrandsresurs
skogsbrander Terrangfordon
\IWEROM Forhindra brandspridning Tolka brandriskvarden Hogre ledningsresurs
Forhindra skador pa miljo Ombhéanderta slackvatten Slackvattenhanteringsresurs

Tabell 8 Effekt, nyckeluppgifter och nyckelresurser fér brand utomhus

F6rmaga Brand utomhus

Station/Resurs  Eskilstuna Vastermo Arla Nashulta Torshilla Kvicksund
[ Nivil [ X X X X
[nivi2 x x x x
[ Nivi3 [ X X x x
[Nivia x x x x
| Nivi5 | X X x
[Nivie [ x
x X
x x
| Nivio [

x
X

Tabell 9 F6rmdga brand utomhus per station/resurs
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Trafikolycka

Niva Effekt som ska uppnas

Niva 1 Forhindra

arbetsplats
Radda liv

Radda liv

Radda liv

Radda liv

Radda liv

Niva 7 R&adda liv

Niva 8 R&adda liv

foljdolyckor/sékra

Nyckeluppgifter
Sakra olycksplats mot trafik
och brand

Livsuppehallande sjukvard

Skapa tilltrade till patient for
enkla livraddande atgarder
Losstagning av fastklamd

person i personbil som star pa

fyra hjul

Losstagning av fastklamd
person i personbil som ligger
pa sidan eller tak

Sakra olycksplats

Losstagning av fastklamd
person i lastbil/buss/tag
Avancerad losstagning av
fastklamd person i personbil

Tabell 10 Effekt, nyckeluppgifter och nyckelresurser fér trafikolycka

Formaga Trafikolycka

Station/Resurs

Niva 7
Niva 8

Tabell 11 F6rmdga trafikolycka per station/resurs

Eskilstuna

X X X X X X X

X
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Nyckelresurser
Raddningsfordon, skyltar,
hastighetsbegransande
utrustning, slackutrustning
Raddningspersonal

Klipputrustning enkel
(kombiverktyg)
Klipputrustning

Klipputrustning

Jordningsutrustning jarnvag

Tung raddning

Losstagningsutrustning
avancerad

Vastermo Torshilla Nashulta Arla Kvicksund
X X X X
X X X X
X X X
X X
X



Utslapp farligt amne

Niva Effekt som ska uppnas Nyckeluppgifter
Niva 1 Radda liv, stoppa, Stoppa ett mindre utslapp
begransa, forhindra (uppsamling)
utslapp Identifiering av farliga amnen
(skyltar/farlighetsnr/UN-
nummer)

Sparra av initialt riskomrade
Radda liv/Slacka/begrénsa  Slacka mindre spillbrand med

brand skum

Radda liv, stoppa, Livraddning

begransa, forhindra Bygga upp saneringsbana
utslapp Livraddande personsanering

Gora zonindelning
Identifiera @mnen och risker
Radda liv/Slacka/begrinsa  Slacka storre spillorand med

brand skum

Radda liv, stoppa, Kunskap om anldaggningsrisker,

begransa, forhindra beslutsstod och externa

utslapp resurser

Radda liv, stoppa, Kemdykning

begransa, forhindra Stoppa ett storre utslapp

utslapp Hantera indikeringsutrustning
Niva 7 Forhindra skador pa milj6 ~ Omhanderta slackvatten

Tabell 12 Effekt, nyckeluppgifter och nyckelresurser fér utslépp farligt émne

F6rmaga Utslapp farligt amne

Station/Resurs Eskilstuna Vastermo Torshélla Arla
X X X
X X X
X X X
X X
X
X

Tabell 13 Férmdga utsldpp farligt Gmne per station/resurs
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Nyckelresurser
Raddningspersonal

Skummoppe

Slackbil

Skumresurs

Hogre ledningsresurs

Kemdykare

Kemskyddsresurs

Slackvattenhanteringsresurs

Nashulta Kvicksund



Naturolycka

Niva Effekt som ska uppnas Nyckeluppgifter
Niva 1 Ridda egendom/ Roja enstaka trad 6ver vag
aterstalla infrastruktur
Radda egendom Hantera och begransa
vattenskada
Ridda egendom/ Hantera stormfalld skog
aterstalla infrastruktur
Radda liv/egendom Sakra, risk for nedfallande
foremal
Radda egendom Hantera omfattande
vattenskada
Radda liv/egendom Formaga till rappellering
Niva 7 Radda liv/egendom Sakra risk for nedfallande
féremal avancerad
Niva 8 Radda liv/egendom Stabilisera
byggnadskonstruktion

Tabell 14 Effekt, nyckeluppgifter och nyckelresurser fér naturolycka

F6rmaga Naturolycka

Station/Resurs Eskilstuna Arla Torshalla Vastermo
X X X X
X X X X
X X X X
X X X X
X X
X
Niva 7 X
Niva 8 X

Tabell 15 F6rmdga naturolycka per station/resurs
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Nyckelresurser
Tigersag/vinsch

Pumpar

Motorsag
Utbildad personal
Taksakring

Storre/flertalet
pumpar/uppsamlingskarl
Rappelleringsutrustning
med rescue pack
Hojdfordon

Tung raddning

Nashulta Kvicksund

xX X X



Drunkning

Niva Effekt som ska uppnas Nyckeluppgifter
Radda liv Narsok langs strandlinje
Radda liv Markering av position dar
m férsvunnen person senast sags
Radda liv Livraddning med fralsarkrans
W och kastlina fran land
Radda liv Narsok i moérker med
m varmekamera
Radda liv Ytlivraddning med drakt,
w hansabrada och raddningslina
Radda liv Islivraddning med hansabrada
m och raddningslina
- Radda liv Livraddning fran liten bat
Radda liv Radda personer i sjonod pa
Radda liv Radda personer i sjonod pa
m Malaren
Radda liv Fridyk vid ytlivraddning, initialt
sok

Tabell 16 Effekt, nyckeluppgifter och nyckelresurser fér drunkning

Férmaga Drunkning

Station/Resurs Eskilstuna Vastermo  Nashulta Arla
X X X X
X X X X
X X X X
X X X X
X X X X
X X X X

Niva 7 X X X X

Niva 8 X X
X

Niva 10 X

Tabell 17 Férmdga drunkning per station/resurs
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Nyckelresurser
Raddningspersonal

Raddningspersonal

Raddningspersonal

Varmekamera

Hansabrada
Torrdrakt
Hansabrada
Torrdrakt
Liten bat

Storre bat

Nautisk
formaga/kompetens
Raddningsbat

Fridykutrustning, utbildad
personal

Torshilla Kvicksund
X X
X X
X X
X X
X
X



7.3 Ledning av raddningstjansten

Raddningstjanstverksamheten i Eskilstuna samverkar i raddningsledningssystemet Raddningsregion
Malardalen (RRM) tillsammans med raddningstjanstverksamheterna i Strangnas, Flen och
Raddningstjansten Malardalen (RTMD). Raddningsledningssystemets 6vergripande ledning ar uppbyggt
med de gemensamma ledningsfunktionerna vakthavande raddningschef, vakthavande befal, regional
insatsledare, larm- och ledningsbefal samt larm- och ledningsoperator. Raddningscentralen ar utformad
med redundanta tekniska system utifran SOS Alarm AB:s krav och den 6vergripande ledningen arbetar i
SOS Alarm AB:s teknikplattform Zenit/Coordcom. Den évergripande ledningens alternativa
raddningscentral finns i narliggande SOS- central som kan bemannas direkt av larm- och
ledningsoperator samt av vakthavande befal, larm- och ledningsbefal och vakthavande raddningschef
enligt nedan. Raddningsledningssystemet finns mer beskrivet i det styrande dokumentet
Ledningsdokument fér rdddningsregion Mdlardalen.

Vid hog belastning pa grund av flertalet sma handelser eller enstaka stor handelse aktiveras larm- och
ledningsbefilet for att utdka raddningsledningssystemet formaga. Via SOS Alarm AB kan dven RRMs
stabsutbildade personal kallas in. | anslutning till den ordinarie samt den alternativa raddningscentralen
finns stabsutrustning och utrymmen for att bedriva stabsarbete. Rutiner for stabsarbete finns framtagna
och grundar sig pa natomodellen med funktionerna R1-R9. | och med att RRM samverkar med att
tillhandahalla stabspersonal kan arbetet bedrivas 6ver tid. Stabspersonal kan verka i raddningscentralen
likval som pa skadeplats. Rutiner for stabsarbete finns i dokumentet Stabsorganisation Rdddsam
Midilardalen.

Samtliga befdl med raddningsledarbehdérighet har mandat ta beslut om att inleda eller avsluta
raddningsinsats.

Under 2022 kommer beslut att tas hur rdddningsledningssystemet Raddningsregion Malardalen ska
utvecklas. Antingen internt med 6kat samarbete mot annan raddningscentral for att 6ka sin férmaga
och robusthet alternativt i forma av samgaende med annan raddningscentral. Den utvecklade
overgripande ledningen berdknas vara i drift till arsskiftet 2022/2023.

Vakthavande raddningschef (VRCH)

VRCH arbetar pa delegation av raddningscheferna inom Raddningsregion Malardalen och ansvarar for
den kontinuerliga styrningen av raddningsledningssystemet. VRCH har rollen raddningsledningschef och
ansvarar for inriktning/samordning f6r samtliga pagaende raddningsinsatser samt beredskapshallning
inom hela det geografiska ansvarsomradet. VRCH kan aven ha rollerna raddningsledare eller
samverkansperson.

VRCH ska tolka och besluta om organisationens roll, granser for raddningstjanst, tilldelning av resurser
for en specifik insats samt om nodvandigt kontakta/informera drabbat kommun samt samverkande
myndigheter fére, under eller efter raddningsinsats.

VRCH ska vidare bidra med chefskap och ledning vid storre handelser eller flertalet mindre som belastar
den totala. VRCH &r ytterst ansvarig for nodvandiga akuta beslut som rér RRMs helhet som kan
uppkomma inom raddningstjanstverksamhetens ansvarsomrade. VRCH larmas direkt vid férutbestamda
larmtyper och har 60 minuter installelsetid till ordinarie- samt alternativ raddningscentral, kan vara
operativ pa 90 sekunder via telefon och rakel, dygnet runt alla dagar om aret.
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Vakthavande befal (VB)

Funktionen har normalt rollen driftchef och driver det dagliga arbetet i den 6vergripande ledningen pa
uppdrag av vakthavande raddningschef. VB verkar dven som inriktning- och samordningskontakt
gentemot andra aktorer, ansvarar for beredskapshantering utifran normal avsikt med beredskap samt
kan vid behov vara raddningsledare och arbetsleda hiandelsevarderingen. VB har medlyssning for
inkommande 112-samtal som beror raddningstjansten och kan direkt ta beslut om initial och fortsatt
resurstilldelning.

VB, med stod av med SOS Alarm AB, ansvarar for omvarldsbevakning dygnet runt, dvs foljer
samhallshandelser, vaderhindelser mm i omvérlden och lokalt. Vid hdandelser som kan paverka
raddningsledningssystemet vidtar VB vidare atgéarder.

VB ansvarar for att tidigt anpassa beredskapen och ledningskapaciteten utifran den aktuella riskbilden.
VB har 90 sekunders installelsetid till raddningscentralen och 30 minuters instéllelsetid till den
alternativa raddningscentralen, ar direkt operativ via telefon och rakel dygnet runt alla dagar om aret.

Larm- och ledningsbefal (LB)

LB kan agera i rollerna beredskapshantering, handelsevardering, raddningsledare samt
samverkansperson. LB har dven kompetens att vara stabschef och kan stddja i bade system-, insats- och
uppgiftsledning. LB har upp till 40 minuters installelsetid till den ordinarie- eller alternativa
raddningscentralen, kan bli operativ pa 90 sekunder via telefon och rakel, dygnet runt alla dagar om
aret.

Larm och ledningsoperator (LOP)

LOP utgors av SOS Alarm AB:s raddningsatgorare som tjanstgor i raddningscentralen eller den
alternativa raddningscentralen, normalt tillsammans med VB. LOP agerar i rollen handelsevardering,
skoter dokumentation och kommunikation mellan skadeplats och raddningscentralen samt
kommunicera med samverkande blaljusorganisationers dvergripande ledningsfunktioner.

LOP har mandat att verkstalla initial resurstilldelning for raddningsinsatser utifran larmplaner beslutade
av raddningscheferna.

LOP tjanstgor sekundoperativt dygnet runt alla dagar om aret. Vid behov av beslut eller atgéarder utanfér
LOPs mandat kontaktas/larmas VB som direkt kan ta beslut via telefon eller bemanna
raddningscentralen inom 90 sekunder.

Regional insatsledare (RIL)

RIL intar vid handelser som kraver stort ledningsbehov rollen raddningsledare pa skadeplats och arbetar
med insatsledning. RIL kan dven agera i rollen som sektionschef, storsektorchef och insatschef. RIL har
formaga att agera i stoddjande roller i bade system-, insats- och uppgiftsledning.

Med insatsledning menas att kunna agera raddningsledare vid en komplex situation och med god
overblick pa den radande situationen. RIL har upp till 45 minuter instéllelsetid till organisationernas
tatorter, kan vara operativ pa 90 sekunder via telefon och rakel, dygnet runt alla dagar om aret.
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Insatsledare (IL)

Vid brandstationen i Eskilstuna finns en IL i jour med 90 sekunder anspanningstid. IL ar normalt
raddningsledare vid olyckor som kraver samverkansbehov med ett mindre ledningsbehov pa skadeplats.
IL arbetar med insatsledning samt uppgiftsledning. Insatsledaren kommer oftast vara pa plats innan
forstarkande styrkan anlander och kan da formedla forberedande order till ankommande styrkor. Vid
storre olyckor kan IL agera i roller som insatschef eller storsektorchef for hela eller delar av handelsen. IL
kommer framst att fokusera pa metod och taktik for handelsen och att anvdnda resurser pa ett effektivt
satt samt att alltid folja upp resultatet. Insatsledarens responstid inom kommunen redovisas i Fel! Hittar
inte referenskalla..

IL kommer vid stérre hdandelser att samarbeta kring metod och taktik med RIL for att tillsammans som
ett ledningsteam hantera hindelsen pa basta mojliga satt. IL har férmaga att agera i stédjande roller i
bade system-, insats- och uppgiftsledning.

Insatsledare fran raddningstjansten i Eskilstuna fyller dven denna funktion for raddningstjansten i
Stréangnas under vissa veckor per ar. | framtiden kommer funktionen utredas tillsammans med
grannkommuners motsvarande funktion.

Styrkeledare (SL)

Styrkeledare finns inom organisationen pa heltidsstationen, pa samtliga RiB- stationer och tidvis vid
raddningsvarnet i Arla. Styrkeledare vid RiB- stationer och Arla har ett eget utryckningsfordon och
utrustning for att vid larm kunna dka direkt fran hem/ arbetsplats eller motsvarande till olycksplats.
Styrkeledare kan vid mindre larm hantera handelsen pa egen hand som raddningsledare dar
samordningsbehov mellan enheter ar liten. Vid storre handelser kommer styrkeledaren generellt bli
tilldelad uppgifter som gruppen ska hantera, tex sektorchef men kan dven agera i rollen som insatschef.
Styrkeledarens insatstid redovisas i Fel! Hittar inte referenskalla. - Fel! Hittar inte referenskalla..

7.4 Samtidiga och omfattande raddningsinsatser

Raddningstjansten i Eskilstuna har férmaga att leda fem pagaende mindre handelser samtidigt (med en
enhet och ett befal (3 SL+IL+RIL)) pa skadeplats. Vakthavande befal och Larm och ledningsbefal har dven
mojlighet att vara raddningsledare pa distans vid mindre insatser dar tex endast raddningsvarn deltar.

Vid stora handelser med hogre ledningsbehov har raddningstjansten formagan att leda tva samtidiga
hédndelser (IL och RIL leder varsin insats).

Raddningstjansten har dven férmaga att hantera en storre hiandelse med stort ledningsbehov (IL
tillsammans med RIL). Samverkansavtal finns mellan samtliga raddningstjanstorganisationer som
angransar till Raddningsregion Malardalen. Samtliga befal inom Raddningsregion Malardalen har
delegation att vara raddningsledare inom regionens organisationer, vilket medfor att det totala antalet
raddningsinsatser som kan hanteras samtidigt kan dkas.
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7.5 Raddningstjanst under hojd beredskap
Raddningstjansten ska fungera saval i fred som under hojd beredskap. Raddningstjansten har, forutom
sitt fredstida uppdrag, dven nedanstaende uppdrag vid hojd beredskap.

e upptackande, utmarkning och réjning av farliga omraden,

e indikering, sanering och andra atgarder for skydd mot karnvapen och kemiska stridsmedel,

e kompletterande atgarder som ar nddvandiga for att verksamhet enligt 8kap2§ LSO skall kunna
fullgbras

Raddningstjanstens personal ska under hojd beredskap dven delta i atgarder for forsta hjalp och
transport av skadade samt for befolkningsskydd.

Vid hojd beredskap prioriteras raddningstjanstverksamheten, tex sa kan extern utbildning/
informationsinsatser, tillsyn och annan férebyggande handlaggning laggas at sidan. Schemaforandring
for heltidspersonalen kan utforas till dygnstjanst med tjanstgoring vart annat dygn vilket kan ge en
fordubbling av insatsstyrkans storlek.

| dagsldget har raddningstjansten formagan for utmaérkning av farliga omraden och viss formaga till
indikering, sanering och andra atgérder for skydd mot kdrnvapen och kemiska stridsmedel. Formagan till
upptackande och rojning av farliga omraden behover starkas liksom férmagan att vidta atgarder for
skydd mot kdrnvapen och kemiska stridsmedel. Raddningstjansten saknar an sa lange stod och
vagledning fran regeringen, riksdagen och ansvariga myndigheter hur raddningstjansten ska organisera
sig under krig eller krigsfara. Raddningstjansten kommer fortsatta sitt arbete for hojd beredskap genom
att:

e strdva efter att minst 90 % av medarbetarna ar krigsplacerade vid raddningstjansten
e samverka med kommunen for att skapa en krigsorganisation

e samverka med kommunen med framtagande av kontinuitetsplaner

e identifiera och starka formagan for tillkommande uppdrag
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8 Uppfodljning, utvardering och larande

Ett viktigt ingangsvarde i stravan mot gradvis larande, utveckling och anpassning &r att lara fran de
raddningsinsatser som genomfors. Framfor allt behover larande ske fran kommunens egna
olycksundersdkningar, men daven genom att ta del av erfarenheter fran insatser pa andra hall i landet
och slutsatser som kan dras av nationell statistik. Sadana lardomar fértydligar riskbilden i kommunen
och understryker hur riskerna bor varderas nar kommunens mal for raddningstjanst tas fram.

Vart fjarde ar eller vid behov ska handlingsprogrammet revideras. Infoér revideringen ska programmet i
sin helhet genomlysas for att identifiera om stérre forandringar i organisation, riskbild eller lokala
forutsattningar foreligger och darfor foranleder behov av justeringar.

Arligen sker uppféljning av maluppfyllelsen och redovisas till Miljo- och Raddningstjanstnamnden.

Uppfdljning av olyckor

Efter en insats genomfors olycksundersékningar och insatsutredningar i olika omfattningar beroende pa
olyckans eller insatsens dignitet. Typ om omfattning av undersdkningen/utredningen kan delas in i fyra
nivaer.

Niva 1
Efter varje insats upprattas en handelserapport dar en enklare bedémning om handelseférlopp och

insatsens genomfoérande utférs. Rapporten utgor underlag for statistik och framtida uppféljning som for
faktaunderlag for en fordjupad utredning enligt niva 3-4. Utfors av befal som deltagit vid insatsen.

Niva 2

For att fanga upp de erfarenheter som fas under de mindre handelserna kan personalen som var med pa
larmet, tillsammans eller enskilt, sprida sina erfarenheter genom ett formular kallat “lardomar fran
larm”.

Niva 3

En utdkad undersoékning genomfors som komplement till niva 1 for att sakerstalla delar sa som
olycksorsak, olycksforlopp och utférande av raddningsinsats. Utfors av befal som deltagit vid insatsen
tillsammans med utsedd brand- och olycksutredare.

Niva 4
Utférs vid alla brander och vissa andra olyckor med dédlig utgang, stora skador, sarskilda orsaker eller

forlopp samt tillbud eller skada pa egen personal. Utredningen genomférs av utsedd brand- och
olycksutredare.

Erfarenhetsaterforing

Erfarenheter som dras vid insatserna sprids genom att utredningarna regelbundet redovisas pa
ovningar/utbildningar tillsammans med personalen. Vid behov av direkta atgarder i raddningstjanstens
arbetssatt eller utrustning ges berdrda arbetsgrupper i uppdrag att vidta atgiarderna. Ar dtgirderna
oklara lamnas de vidare till raddningstjanstens operativa styrgrupp.
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Bilaga A: Dokumentforteckning

| denna bilaga listas dokument som utgor underlag till och stodjer arbetet med handlingsprogrammet.

Innehall och struktur i kommunens handlingsprogram enligt lagen om skydd mot olyckor, Handbok,
MSB, publikationsnr 1789 — juni 2021

Riskutredning: Beskrivning och analys av risker for olyckor i Eskilstuna kommun som kan leda till
raddningsinsats. 2021-08-06.

Handlingsprogram for raddningstjanst 2020-2023, raddningstjansten Eskilstuna — beslutad av
kommunfullmaktige 2020-03-26.

Brandskydd i Boverkets byggregler BBR 29, Handbok Brandskyddsféreningen 2020
Avtal om samverkan mellan S6rmlands raddningstjanster, 2014-11-25

Samverkansavtal mellan Eskilstuna kommun, Strangnas kommun, Flens kommun samt Malardalens
Brand- och Raddningsforbund avseende lednings- och stabsarbete vid raddningstjanst, rev 2019-01-25
med bilaga 1 rev 2020-12-17

Avtal sjordaddning mellan Nerikes brandkar och Eskilstuna kommun, 2000-05-23

Overenskommelse mellan Eskilstuna energi och miljé AB (EEM) samt Miljé- och raddningstjdnsten
(MoR) angaende ansvar och hantering av brandposter inom Eskilstuna kommun, 2010-09-01

Samarbetsavtal mellan SOS Alarm och Raddningstjansten Eskilstuna avseende kommunal
raddningstjanst, Avtalsnr 83540S0S

Ledningsdokument fér Raddningsregion Malardalen. Version 2022-01-28, beslutad 2022-02-01
Stabsorganisation Raddsam Malardalen. rev 2019-05-07, beslutad 2019-05-10

Distribution av dricksvatten, Svenskt vattens publikation P114 Oktober 2020

Ett enhetligt ledningssystem, for kommunal raddningstjanst - ELS, MSB juni 2021

Foreskrifter om undersékningsrapport efter kommunal raddningsinsats - MSBFS 2021:5
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Bilaga B: Beskrivning av samrad

Detta handlingsprogram har 2021-11-16 skriftligen skickats for samrad till nedanstdende ndmnder,
bolag, myndigheter och organisationer. Efter samradstidens utgang 2021-12-19 har inkomna
samradssvar varderas och revideringar utforts. En sammanstallning av hur de samradssvar av vikt har
hanterats foljer nedan. Samtliga samradssvar finns tillgdngliga i sin helhet under diarienr:
MRF/2021:117. Handlingsprogrammet beslutas av kommunfullmaktige i Eskilstuna kommun.

Part Inldmnat samradssvar
Kommunala namnder och bolag

Miljé och raddningstjanstndmnden -
Eskilstuna Energi och Miljo AB 2021-12-19
([ GCInnUIESQEE AN ISTREVA N 2021-12-19, inget att erinra
Stadsbyggnadsforvaltningen samt stadsbyggnadsnamnden 2021-12-17
Raddningstjanstorganisationer
RELfo [T -SIENNCHNYEIETCEIEGN  2021-12-10, inget att erinra
Raddningstjansten Flens kommun -
RE(e [ [ IERS GRS ER Gl BN 2021-12-19, inget att erinra
Vastra Sérmlands Raddningstjanst -

Statliga/regionala myndigheter

REC e i |ETeN  2021-12-14, inget att erinra
Forsvarsmakten -
Kustbevakningen 2021-11-22
Lansstyrelsen Sédermanlands lan 2021-12-14
Myndigheten for Samhallsskydd och Beredskap 2021-12-16
Polisregion Ost 2021-12-19
SEIERSELES 2021-12-19, inget att erinra
Trafikverket 2021-12-16

Tabell 18 Samrdd

Eskilstuna Energi och Milj6 AB (EEM) genom Kommunbolagen AB

EEM Iamnar synpunkter pa beskrivningen i kapitel 7, Rdddningstjinst — formdga och verksamhet,
brandvattenférsérjning. EEM 6nskar ett fortydligande om att EEMs sjalvkostnad for drift och
reinvesteringar ska debiteras raddningstjansten. Detta ar inget som ar beslutat varfor fortydligande inte
tas med. Ovriga synpunkter om fortydliganden har beaktats.

Stadsbyggnadsforvaltningen genom stadsbyggnadsnamnden

Stadsbyggnadsforvaltningen genom stadsbyggnadsforvaltningen har lamnat synpunkter pa
fortydliganden och av redaktionell karaktar. Synpunkterna har beaktats.

Kustbevakningen

Kustbevakningen har lamnat synpunkter pa hur hamnar och dess granser beskrivits. Detta har samratts
med Kustbevakningen och bilagan utvecklats och fértydligats utifran definitionen av hamn i MSBs
handbok for handlingsprogram.



Lansstyrelsen Sédermanland lan

Lansstyrelse har lamnat synpunkter pa att de saknar beskrivning av samverkan med andra
raddningscentraler for att tex stod vid hog belastning. Radddningsregion Malardalen har inte inlett nagot
samarbete med nagon annan raddningscentral utan har en organisation for att sjdlva kunna hantera
hogre belastning an normalt. En alternativ raddningscentral finns ordnad vid tex tekniska stérningar som
gor att ordinarie raddningscentralen inte gar att nyttja.

Ovriga synpunkter har beaktats.

Myndigheten for samhallsskydd och beredskap (MSB)

MSB har [amnat synpunkter pa att de saknar koppling mellan kommunens mal och de nationella malen
samt de slutsatser som dragits fran varderingen i kapitel 5. Synpunkten har beaktats och kapitel 6 har
reviderats och kompletterats.

MSB har lamnat synpunkter pa att kapitalstrukturen enligt foreskriften inte foljts fullt ut. Synpunkten
har beaktats och strukturen reviderats.

Polisregion ost

Polisregion 6st har lamnat synpunkter pa att de saknar mal pa hur raddningstjansten ska arbeta
framover for att hoja sin formaga vid hojd beredskap, dven om det i dagslaget saknas stod fran andra
myndigheter. Synpunkten har beaktats och kapitlet kompletterats och reviderats.

Trafikverket

Trafikverket anser att det ar betydelsefullt att belysa problematiken med sparspringning och suicid.
Raddningstjansten har valt att inte ta med den olyckstypen i handlingsprogrammet da det kan vara svart
att betrakta som raddningstjanst enligt Lag om skydd mot olyckor. Daremot samverkar
réaddningstjansten tillsammans med andra blasljusmyndigheter vid dessa typer av hdandelser genom sa
kallade samverkanslarm.
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Bilaga C: Hamnar och dess granser

| LSO framgar det att staten ansvarar for sjoraddning, miljoraddningstjanst och flygraddningstjanst i
havet och de stora sjéarna Vanern, Vattern och Malaren. Undantaget &r hamnomrade, dar kommunen
ansvarar for raddningstjansten. Samrad har skett mellan Kustbevakningen och kommunen for att
faststalla hamnomradets utbredning.

Av MSBs handbok for handlingsprogram foljer nedan tolkning av begreppet hamn:

Hamn dr en anldggning som konstruerats for dndamdlet att fortéja batar eller fartyg. Med konstruktion
bér anses att den dr tillverkad eller anordnad fér dndamadlet, till exempel en brygga eller kaj. En
“naturhamn” dr ddrfér inte att betrakta som “hamn”. Ytmdssig avgréinsning av ”’hamnen” bér anses
vara det omrdde som ligger innanfér bryggor, pirar eller inre vagbrytare. Om “hamnen” utgérs av en
brygga — utan att den har ndgon exakt och tydlig avgrdnsning, till exempel endast med “6ppet vatten”
utanfér bryggan — bér den ytmdssiga avgrdnsningen anses utgéras av bryggans omedelbara ndrhet.

Det inte 4r mojligt att visualisera samtliga hamnar som ar under kommunalt ansvar utifran definitionen
men de storre granserna vid Torshéalladns mynning i Méalaren och den stérre smabatshamnen i
Sundbyholm visualiseras nedan. Ovriga bryggor och pirar i Malaren inom Eskilstuna kommun utgér
enligt definitionen gransen mellan kommunalt och statligt ansvar.

Figur 9 Torshdlladns mynning, ansvarsgrdns i rétt Figur 10 Sundbyholms smdbdatshamn, ansvarsgrdns i rétt

vid Kattskdr
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